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Kérjük olvassa el telepítés előtt! 
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Fontos!  
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, mielőtt nekilátna a kocsibeálló 
összeszerelésének. 
Kérjük, hajtsa végre a lépéseket az utasításokban megadott sorrendben. 
Tartsa biztonságos helyen ezeket az utasításokat későbbi hivatkozás céljából. 

 
Ápolási és biztonsági tanácsok 
* Kérjük, kövesse az ebben a kézikönyvben felsorolt utasításokat. 
* Válogassa szét az alkatrészeket, és ellenőrizze hogy mind megvan-e. 
* Biztonsági okokból erősen javallott, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze 
* Egyes alkatrészek fém élekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészek kezelésekor. 
* Az összeszerelés során mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget. 
* Ne kísérelje meg a kocsibeálló összeszerelését szeles vagy nedves körülmények között. 
* Műnyag csomagolást biztonságosan ártalmatlanítsa – tartsa kisgyermekektől távol. 
* Tartsa távol a gyerekeket a szerelési területtől. 
* Ne próbálja összeszerelni a kocsibeállót, ha fáradt. 
 
* Ha létrát vagy elektromos szerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy kövesse a gyártó biztonsági 
előírásait. 
* Ne másszon fel, vagy álljon a tetőn. 
* Nehéz tárgyakat tilos az oszlopoknak támasztani. 
* Kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, ha engedélyre van szükség a kocsibeálló felállításához. 
* Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcsatornákat a hótól, szennyeződéstől és levelektől. 
* A tetőn lévő nagy mennyiségű hó károsíthatja a kocsibeállót, ezesetben nem biztonságos alatta, 
vagy a közelében tartózkodni. 
* Ezt a terméket kizárólag autóbeállónak tervezték és gyártották. 
 

KARBANTARTÁS  
1. Hibás vagy sérült alkatrész esetén, vagy a termékkel kapcsolatos egyéb kérdéseivel forduljon 
közvetlenül a gyártóhoz. 
2. Cserealkatrészek megrendelésekor vagy igénylésekor tartsa kéznél az alkatrészlistát és a 
cikkszámokat. 
3. Tisztításhoz használjon enyhe szappant vagy mosószert, meleg vizet és törlőkendőt vagy 
szivacsot. 
4. Bár a terméket 4 évszakos használatra tervezték, erősen ajánlott a havat rendszeresen takarítani a 
tetőről. 

JÓTÁLLÁS  
1. A termékre nem vállalunk garanciát a vandalizmusból, visszaélésből, illetve leeső vagy eldobott 
tárgyakból eredő károkra. 
2. A termékre nem vállalunk garanciát a szélsőséges időjárási körülmények, például zivatar, jégeső, 
erős szél vagy hóvihar okozta károkra. 
3. A termékre csak akkor vonatkozik a garancia, ha a termékhez mellékelt TranspaForza írásos 
utasítások szerint került összeszerelésre. 
4. A termékre nem vonatkozik a garancia, ha nem megfelelően rögzítették.

 

 

FÖLDES TALAJ ESETÉN 

 

 

Amennyiben az alap földes, készítsen 40x40x40 cm 

tönkalapokat a pilléreknek. Vasalja be, és töltse fel 

betonnal. Kövesse a felső utasítást! 
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Beton 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Készítsen 40x40x40 cm tönkalapokat a pilléreknek.  
Vasalja be, és töltse fel betonnal. 



 

 

8 Modul (68cm )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Carport alaprajz 
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530cm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Garage 8 modul 
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 26 cm 

 Magasságkülönbség az első és hátsó pillérek között 26cm 

 400 cm 

50 cm Alap  
 
 
 
 

 

Készítse elő a tönkalapokat, helyezze be a pilléreket, 

majd töltse fel betonnal.  

 

 

1 Szerelési terület előkészítése  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betonalap  

 

 

 

Készítsen elő 50x50x50 cm tönkalapokat a pilléreknek.  
Vasalja be, és töltse fel betonnal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profilok előkészítése 

 

1   . Első profil 100 x150 mm 

2. Hátsó profil 100 x150 mm 

3 . Oszlop profil 100 x150 mm  
 
 
 
 
 
 

 

A) Állítsa be az oszlop profilt V5 V5 

V5. V5  
 

       

3 oszlop profil 3 oszlop profil 
3 oszlop 
profil 

   B)  

   
Rögzítse az oszlop profilokat az első és hátsó profilra 
a V5 jelű csavarral a rajz alapján 

 
 

1. első profil 100 x150 mm  
 
 
 
 

 

2. hátsó profil 100 x150 mm 
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3. oszlop 
profil 

 
 
 
 

 



FIGYELEM   

  

A tetőprofilban található csavarok az ereszcsatorna rögzítéséhez vannak kialakítva. 
Fokozottan ügyeljen a rajz alapján az összeszerelésükre. (jelzett elemnél a csavarok kifele 
állnak) 

                   

                   

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tetőszerkezet összeszerelve, HÁTSÓ RÉSZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A tetőprofilok váltják egymást – 1 csavarvéggel, 1 sima. 

Fontos, hogy az ábra szerint szerelje össze, mivel ez 

tartja az ereszcsatornát. 
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TETŐPROFILOK ÖSSZESZERELÉSE 

 

 

Helyezze a tetőprofilokat a tartóprofilra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

V17 

Rögzítse a profilt a V17-es 
csavarral, és a V18-as anyával. 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

V18 

 
 
 
 
 
 
 

 

Végezze el ugyanezt a folyamatot. Rögzítse a 

profilt a V17-es csavarral, és a V18-as anyával. 
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TETŐLEMEZEK FELSZERELÉSE 
 
 
 
 
 

 

V 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zárja le a felső tetőprofilra, és rögzítse a V19-es csavarral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szilikonozza meg, majd helyezze fel az első 
záróprofilt. 
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ESŐCSATORNA FELSZERELÉSE 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Carport összeszerelése után, akassza fel 

az ereszcsatornát a tetőprofilok hátulján.  

 

Rögzítse az ereszcsatornát az N24-es csavarral 
 

Szilikonozza az ereszcsatornaprofilt és annak 
anyáit.  
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